
ROZPOČET  
Stavba:   Rekonštrukcia chodníkov Andrássyho park

Objekt:   Chodník v Andrássyho parku

Objednávateľ:   Obec Veľaty

Zhotoviteľ:   Thermostav s.r.o., r.s.p.,Staničná 8,076 15 Veľaty Spracoval:   Ing. Peter Ferenc

Miesto:  Veľaty Dátum:   17. 10. 2025

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   57,313

1 Zemné práce   563,72 0,000

1 174101001.S m3 10,500 4,92 51,66 0,000

2 182001111.P m2 150,000 1,47 220,50 0,000

3 113202111.P m 37,000 7,88 291,56 0,000

2 Zakladanie   0,001

4 289902222.P m2 18,500 61,51 0,001

4 Vodorovné konštrukcie   468,30 17,002

5 451577777.S m2 105,000 4,46 468,30 17,002

5 Komunikácie   36,218

6 596911143.S m2 105,000 17,18 9,713

7 592460019400 P m2 105,162 36,23 23,977

8 592460018600.2 P m2 18,727 36,23 678,48 2,528

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   435,40 4,093

9 916561211.P m 37,000 8,97 331,89 3,672

10 592170001400.S Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný   ks 37,370 2,77 103,51 0,420

99 Presun hmôt HSV   631,02 0,000

11 998223011.S t 57,313 11,01 631,02 0,000

Celkom   57,313

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Hmotnosť 
celkom

9 528,78

Zásyp sypaninou so zhutnením, alebo okolo objektov do 100 
m3   

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 
mm v rovine alebo na svahu do 1:5   

Vytrhanie obrúb kamenných, alebo obrubníkov stojatých, pre 
ďalšie použitie   

1 137,94

Otlčenie alebo osekanie vrstiev betónu obrubníkov s hr. 
odsekanej vrstvy L nad 80 do 100 mm,  -0,20700t   1 137,94

Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 
1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého   

6 292,40

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších 
hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka 
z kameniva hr. 30 mm   1 803,90

Dlažba betónová SEMMELROCK BEHATON základný prvok 
s fázou, rozmer 200x165x100 mm, sivá (alebo ekvivalent)   3 810,02

Dlažba betónová SEMMELROCK BEHATON polovičný prvok 
s fázou, rozmer 165x100x60 mm, sivá, alebo ekvivalent   

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s 
bočnou oporou   

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným 
(822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   

9 528,78


	3. Rozpočet - štandard na výšku

