


ZOZNAM KÁBLOV A VODIČOV Číslo prílohy
E.1.4-2

Počet Druh Ozn. Popis Miestnosť

WL0001 1 CYKY-J 4x10 ATS RH Hlavný rozvádzač - vývod od DG Exteriér
WL0002 1 CYKY-J 4x10 ATS RH Hlavný rozvádzač - záložný prívod z DG Exteriér
WS0001 1 JEFY-O 4x1 ATS RH Signalizácia chodu DG Exteriér

RCWL0000 1 CYKY-J 5x4 RH RC Kompenzačný rozvádzač 1.02
RCWS0000 1 CYKY-O 2x2,5 RH RC Kompenzačný rozvádzač 1.02
ZSWL0000 1 CYKY-J 3x1,5 RH ZS Ústredňa pre zabezpečovací systém 1.02

WL9107 1 CYKY-J 3x2,5 RH EB Napojenie pohonu el. brány Exteriér
WL9302 1 CYKY-J 3x6 RH X Svetelný obvod Exteriér

+ 1 CYKY-J 3x1,5 - - Prepoj stožiarová svorkovnica - svetlo Exteriér
WS9302 1 JEFY-O 2x1 KU68 - Snímač sumrakového spínača Exteriér

S 1 S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6A, 500MHz, PVC ZS S Napojenie sirény Exteriér
PS1 1 S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6A, 500MHz, PVC ZS PS1 Napojenie pohybového snímača č.1 Exteriér

PS2 1 S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6A, 500MHz, PVC ZS PS2 Napojenie pohybového snímača č.2 1.05

PS3 1 S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6A, 500MHz, PVC ZS PS3 Napojenie pohybového snímača č.3 Exteriér

PS4 1 S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6A, 500MHz, PVC ZS PS4 Napojenie pohybového snímača č.4 Exteriér

PS5 1 S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6A, 500MHz, PVC ZS PS5 Napojenie pohybového snímača č.5 1.02

PS6 1 S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6A, 500MHz, PVC ZS PS6 Napojenie pohybového snímača č.6 1.01

WL9201 1 CYKY-J 5x4 RH XC1 Zásuvková skriňa 400V 1.01
WL9202 1 CYKY-J 5x4 RH XC1 Zásuvková skriňa 400V 1.05
WL9301 1 CYKY-J 3x1,5 RH A, B, N Svetelný obvod 1.01-1.05

+ 1 CYKY-O 3x1,5 KU - Osvetlenie, spínače 1.01-1.05
- 1 H07V-K 16 zž - - Ochranné pospájanie -
- 1 H07V-U 4 zž - - Doplnkové ochranné pospájanie -

Ozn.
obvodu

Kábel Napájací
rozvádzač

Koncové zariadenie, vývod
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